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配备专用的应用功能，以对应各种应用。

1台配备了3种控制模式，可执行3种控制的变频器。

适用于从省能源风机、水泵等运行到高精度、高应答的钢铁加工产线，堪称全能。

V/F(恒定转矩)
控制模式

V/F(递减转矩)
控制模式

无速度传感器矢量
控制模式

高效运转功能 PID控制

根据负载自动降低输出电压，抑制电机的空载损耗，提高综

合效率。

在二次方递减转矩负载等低负载下的运转用途中发挥良好

效果。

将模拟量输入作为反馈，可如图所示构成反馈环路。

配备PID下限停止功能、传感器输入极性反转功能、传感器

异常检测功能。
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微分常数(B43-2)

最高频率(B00-4)
[最大转速(B01-4)]

频率
(转速)设定

上限限位器(B43-3)
下限限位器(B43-4)

积分常数(B43-1)

比例增幅(B43-0)

AI1或AI2 PID
0~100％

限位器

泵

转换器

流量传感器

PID控制构成示例

PID运算模块

引领时代前沿、再创卓越

C12-9(AUX增幅)
AI3

AI1或AI2
PID

运算模块

缓冲器

通用变频器基本控制模式的情况下，通

用马达可轻松进行变速。

最适合风机、水泵等2次方递减转矩负载。 无速度传感器可进行高精度的速度控制、

转矩控制。

●V/F(恒定转矩)控制横式

●V/F(递减转矩)控制横式

●无速度传感器矢量控制

马达控制机能

●符合RoHS(限制有害物质)

●可选软声调制模式

●无公害外壳

环保设计

●RS485串行端口

●Modbus-RTU

通信机能

●内置PID

●风机水泵控制

●纺织机控制

智能化

●丰富的输入/输出功能

●自动调谐功能

●防跳闸

其他功能

风机、水泵应用示例

马达控制机能

智能化
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软声功能

符合RoHS指令

往复运转功能

纺织机运转功能

其它应用功能

让PWM载波频率恒定周期进行切换是敝司独有的控制方式。调高载波频率后，马达的电磁音已经接近人可听范围的上限，为低噪

音。因增加了电磁噪音、可能会对外围设备造成影响。软声调制功能是不调高载波频率把音频成分分散、把从马达发出的刺耳的电

磁声变柔和的功能。

符合欧洲环境标准的RoHS指令。

无铅、六价铬等有害物质的环保型变频器。

采用无公害外壳

采用即使燃烧也不会产生二恶英的塑料外壳。

·模拟量输入输出可进行0~10V的电压信号及0~20mA

 (输出为4~20mA)的电流信号的切换。

·可通过脉冲串输入输出的速度设定、速度监控等。

·时序输入部可进行漏型逻辑/源型逻辑的切换。

·对应UL，cUL，CE规格

往复运转如图所示模式的频率变化的运转。最适用于纺织系

统中均匀地将线绕于梭心的运转。

还可改变中心频率FH来实现跳频动作。

纺织用的运转模式，达到了模式运转机能设定不同的频率后，随即改变到下一设定频率。最多可设定15步范围内的4个模式，并通

过时序指令切换后运转。

在操作面板上可显示心轴平均频率、线束计数、模式剩余时间等各种状态，并可在模式终端输出报警。

· 跳频功能

· 联动比率设定功能

· 模式运转功能

· 滤频功能

· 瞬停重启功能 · 停电减速功能

· 程序频率 ( 转速 ) 设定 / 程序缓冲功能

丰富的输入输出功能

2 6 10

58.1dB

平均载波频率3.4kHz

频带单一且峰值高
产生刺耳的电磁声

频率(kHz)

噪
音
等
级

单声功能(以往PWM)

2 6 10

平均载波频率3.4kHz

频率(kHz)

带宽广、峰值低
大幅改善了电磁声的音质

噪
音
等
级

软声功能(新PWM)

49.5dB

FH(B45-0)

0
ONRUN

PROG
OFF
ON

OFF

A(B45-1)

A(B45-1)

D(B45-2)

D(B45-2)

B(B45-3) C(B45-4)

有过电流限制、过电压限制及欠电压限制等防跳闸功能，可

很好预防跳闸的发生。

防跳闸

通过自动调谐功能，无需进行电机常数设定等烦琐的作业。使

用既设电机时，无论哪个厂家的产品都可进行最适当的调谐。

配备了无需旋转电机即可自动调谐的简易调谐模式，与机械

连接的电机也可调谐。

自动调谐

标配RS485串行端口，且适用于Modbus-RTU标准，可轻松连接上位计算机和控制器。

串行通信符合Modbus-RTU标准

环保设计

其他功能

通信功能

纺织设备事例

符合国际规格
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型号说明

项目 规格

型号(适用电机容量) 0185 0220 0300 0370 0450 0550 0750 0900 1100 1320

额定值

一般负载

额定容量[KVA](注1) 26 30 42 51 60 75 102 124 148 173

额定输出电流[A](注2) 37 44 60 73 87 108 147 179 214 249

最大适配电机[kW](注3) 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

载波频率(注4) 标准：4kHz(软声)、1～15kHz可选

电流过载率 120%(1分钟)

载重

额定容量[KVA](注1) 21 26 30 42 51 60 75 102 124 148

额定输出电流[A](注2) 31 37 44 60 73 87 108 147 179 214

最大适配电机[kW](注3) 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110

载波频率(注5) 标准：4kHz(软声)、1～15kHz可选

电流过载率 150%(1分钟)

电源 额定输入电压/频率 380～480V±10％ 50/60Hz±5%

输出
额定输出电压(注6/7) 380～480V(最大)

输出频率范围 0.1～440Hz

结构

安装方式 壁挂式(标准)、≥37H(立式可选)

外壳防护等级 IP20 IP00

大约重量[kg] 12 23 27 42 45 60 65

冷却方式 强制风冷

使用环境

环境温度 -10～50℃

贮存温度 -20～65℃

操作环境
室内：相对湿度≤95%(无结霜)、高度≤1000米、

振动≤4.9m/s2远离具腐蚀性货爆炸性气体、蒸汽、尘埃、油雾及棉绒

(注1)　 输出电压在400V时，输出容量显示为[kVA]。
(注2)　显示包含有高次谐波的全实效值。另外，为了在年周围温度35℃中满足5年的使用寿命，必须把负荷率控制在80%。
(注3)　显示敝司标准的4极鼠笼式电机的情况。
(注4)　标准过载设定时，超过4kHz使用的情况下必须降低最大连续额定电流。(参照说明书)
(注5)　重过载设定时，根据装置容量超过4,6,8,10kHz使用的情况下必须降低最大连续额定电流。
(注6)　无法实现输入电压以上的输出电压。(直流电压/1.37为上限。)
(注7)　无传感器的矢量控制模式、额定输出电压如下所示。
            输入电压380V/400V/440V/480V 分别对应300V/320V/360V/380V

标准式样

AVF700□□□□4

三相400V

适用电机容量

系列名称
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L-电源

频率设置

VF700

P10

AI1

750Ω Terminator

RJ Connector
11kΩ

AO1

F

A

AO2

COM

COM

1
2

3

4

DATA-
DATA+

DATA+

DATA-

0VOP

0VOP

5VOP
11kΩ

10kΩ
2kΩ
2W

10kΩ

0V

0V

RA

RC

FA Fault

FB

FC

PSO1 READY 1

Speed attained

PSO2
Cument

detection

PSO3

PSOE

Run

0V 0VOP

5VOP

0V

RY24V

20kΩ

20kΩ

510Ω

510Ω

COM

COM

RY24

Forward run

Reset signal

Reverse run

Forward jog

Reverse jog

Emergency stop

PSI1

PSI2

PSI3

PSI4

PSI5

PSI6

PSI7

RY0

RY0V

RY0V

Source

Sink RY

RY

Sink/source logic
changeover

RY24V

AI2

AI3

+15V

4.7kΩ

4.7kΩ

模拟输入
·AI1,AI2

可在电压、电流信号间切换
电压信号：最大10V DC
电流信号：最大20mA DC

·AI3：最大±10V DC
·所有端口功能可改变

模拟输入
·0~10V 或4~20mA可变

0~10V 最大电流1mA
4~20mA 最大电阻500Ω

·所有端口功能可改变

继电器信号输出(继电器输出)
·RA-RC

最大：250V  AC 1A
最大：30V    DC 1A

·FA-FB-FC
最大：125V  AC 0.4A
最大：30V    DC 1A 

·所有端口功能可改变

晶体管信号输出(开路集电极输出)
·最大：30V DC 50mA
·PSO3可以切换为脉冲输出
·所有端口功能可改变

继电器类信号输入
·5mA DC
·PSI7可切换为脉冲输入
·所有端口功能可改变

注：
1.4个COM端在内部是相连的。
2.RY0与COM端不能相连，因为他们是相互独立的。此图是一个接收逻辑(SINK)连接。

·控制端(端子排共2排)
端子螺钉型号M3.

串行通讯(RS-485)

2个端口不能同时使用

W3

TB1
CN2

TB2

DS1

W4

2

1

2

1

W1

2 2
ON

1 1 1 2 3 4
W2

AI1

COM COM COM COMP10

AI3 AI3 AO1 AO2 RY24

PSI1 PSI3
SG D-D+

TB3

PSI2 PSI4

PSI5 PSI7 PSE0 FBPSO2

PSI6 PSO1 PSO3 RY0 RC

FC FA

RA

主回路/控制回路接线图
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V/F控制 无速度传感器(矢量控制)

频率控制

控制方法 全数字控制近似正弦波PWM

载波频率 单声模式：1～15KHz(0.1KHz单位增加)软声模式：平均频率2.1～5KHz频率调制方法(3音调调制、4音调调制)

输出频率分辨率 0.01Hz

频率设定分辨率 0.01Hz(数字)、最大频率的0.025%(模拟)

频率精度 ±0.01%(数字)在25±10℃±0.0%(模拟)在25±10℃ 

控制规格

V/F特性 在3～440Hz范围内可任意设定5点V/F特性 在150～9999转/分钟之间任意设定(最大180Hz)

转矩提升 手动/自动可选 -

最大转矩提升 在自动调整时对适配电机输出最大转矩 -

自动调整 自动检测电机常数、自动检测变化常数、有无需电机转动的基础调整和需电机旋转的扩展调整模式

启动频率 在0.1～60.0Hz间可设定 -

启动转矩
200%或以上

使用敝司标准电机在150%定额电流时，到达时间约3秒
-

加速/减速时间 0.01～60000sec 加速/减速时间(可设定2组)、可编程加速/减速时间(可设定3组)

加速/减速方法 直线/S型可选

操作方法 3种模式可选：①正转/反转、②转/反、③脉冲控制正转/脉冲控制反转/停止

停止方法 斜率减速停止、紧急停止、惯性自由停止可选

直流制动
制动开始频率：0.1～60Hz

制动电压：0.1%～20%
制动时间：0.0～20秒

制动开始频率：0.00%～50.00%间任意设定
制动电流：50%～150%间任意设定

制动时间：0.0～20秒

输出频率 0～440Hz 0～180Hz

控制范围 不规定简易ASR 1:100

恒定输出范围 达到1:7 达到1:2

控制精度(最大频率≥50Hz) ±0.01% ±0.5% 

控制响应 不规定简易ASR 5Hz

标准串口通信 RS485、Modbus-RTU、ASCⅡ通信协议可选、可最大连接32站点

操作面板
本地/远程选择、正转/反转直接运行、参数查阅、设定及拷贝

显示：5位数LED显示、状态LED指示灯、4点、操作：▲▼键和SET键

控制输入/输出

信号输入 7点可编程、SINK/SORCE逻辑可选(PSI7用作脉冲列输入)

信号输出
继电器lc触点：1点(可编程)、继电器la触点：1点(可编程)、集电极开路：3点(可编程)、PSO3用作脉冲列输出 可编程

详细内容包括检测、完成预充电、发转、速度到达、直接操作、电流到达、加速、减速和故障代码

频率设定 
电压输入(0～10V、0～5V、1～5V)或电流输入(4～20mA、0～20mA)：2点电压输入

(0～±10V、0～±5V、1±5V)：1点(使用连续比例操作或PID反馈等)  脉冲列输入(最大10kHz)：1点

设定

多段速频率设定 8段速 加/减速时间作为5位可变非编码模式

比例连锁设定
在远控设定模式中y=Ax+B+C、y:运算结果；x:运算输入；

A:0.000～±10.000、B:0.00～±440.00Hz
C：辅助输入/输出有上限/下限

在远控设定模式中y=Ax+B+C、y:运算结果；x:运算输入；
A:0.000～±10.000、B:0.00～±999转/分钟

C：辅助输入/输出有上限/下限

跳频设定
可在3处设定跳频，每个跳频段的频率宽度在0.0和10Hz之

间可选择
-

转差补偿 可选择有效/无效转差补偿增益：0.0～20.0 -

自动运行功能 10段速自动运行功能同步/异步可选择

其他 PID控制重拾自动启动瞬时掉电后再启动防止反转         简易ASR控制往复运转模式掉电时受控减速控制多泵细纱机

输出 仪表输出
电压输出(0～10V)或电流输出(4～20mA)：2点(可编程)

可用于指示输出频率、输出电压、输出电流、DC电压等信号

保护

预防跳闸
过流限制(在三级中主电流限制标准可变)、过压限制、欠压限制、过载报警、

过载时载波频率自动降低(冷却风扇过热)(可选择)

跳闸 过流、过压、欠压、IGBT故障、缺相故障(输入/输出、过载、冷却风扇温度上升、接地故障、其他故障自诊断

故障历史
存储过去四个最新发生故障、记录内容、第一次原因、第二次原因。跳闸前的输出频率/输出电流/DC电压、

硬件闭锁，累计通电时间，累计运行时间

过载能力
正常负载设定120% 1分、140% 2.5秒(1分钟从1Hz～0.1Hz降低至60%)

反时限特性、重载设定150% 1分钟、175% 2.5秒(1分钟从1Hz～0.1Hz降低至75%)反时限特性

重试 在0和10次之间任意选择

控制规格
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VF700系列

高性能交流变频器

Listing

·高效运转功能

·内置PID控制机能

·标配串行通信端口

·无速度传感器矢量控制

·更灵活的V/F控制设定

·最大转矩提升

NEW

型号
(适用电
机容量)

尺寸(mm)

重量(kg) 尺寸图
W0 W1 H0 H1 D fd fE

0185

260 240 350 330 298 7 - 12
φ

0220

0300

0370

300 200

470 450

317 10 15

23

0450

0550 520 500 27

0750

430 300 615 595

350 10 20

42 φ φ

0900 45

1100

500 400 710 684

60

1320 65

外形尺寸


